
HYDROTECHHYDROTECH®®

- Sistema de Filtración 
superficial con microtamices -



HYDROTECH®. Ventajas y Características

• Tratamiento terciario para reuso de agua de las 
EDAR’s y aplicaciones industriales.

• Alta calidad del efluente. Título 22 de California (Oct. 
2003).

• Malla filtrante de 10 a 1000 micras.

• Limpieza automática y funcionamiento en continuo.

• Equipo compacto: 20-30% superficie del filtro 
convencional arena. Mínima obra civil.

• Baja inversion y bajos costes explotación.



HYDROTECH®:Gama de Productos

• Hydrotech Discfilter . Filtro 

de Disco (hasta 108 m 2)

• Hydrotech Drumfilter : 

Filtro de Tambor (hasta 

15,8 m2)

• Hydrotech Beltfilter : Filtro 

de Banda para espesado 

de fangos



Hydrotech - Filtro de Tambor

• Gran capacidad de 
producción

• Área máxima de 
filtración:  15,8 m2

• Equipos disponibles en 
diámetros: 0.5, 0.8, 1.2, 

1.6, 2 y 2.4 m



Hydrotech  - Filtro de Banda

• Filtro de banda para  
espesamiento de fangos

• Disponible en 4 tamaños con 
anchura de banda de  0,5 y  1 m 

• Espesamiento hasta 6-10 %



• Gran área de filtración en un 

espacio reducido.   Por ejemplo: 

108 m2 de área de filtración 

requiere 13,6 m 2 de superficie de 

instalación

• Equipos disponibles en diámetros 

1.7, 2.1, 2,2 y 3.1 m

• Hasta 20 discos filtrantes 

• Sistema de limpieza basculante

Hydrotech - Filtro de Disco



Hydrotech - Filtro de Disco



Hydrotech - Filtro de Disco



CONVENCIONAL     DISCFILTER

Filtro de Disco

• Comparación de superficie 

necesaria para un filtro de arena 

convencional y un Filtro de Disco. 

• El Filtro de Disco requiere entre 

un 70 y 80% menos de superficie 

de implantación del filtro.

• No necesita prácticamente obra 

civil.



Esquema de funcionamiento

• Filtración desde el interior de los discos al exter ior. La 
limpieza se realiza a contracorriente.



2200 Panel
1700 Panel

Medio filtrante
• Tejido de poliéster de 10-1000 mmmmm 

absoluto.

• Diseño modular

• Simple ajuste de la malla

• Fácil cambio de las mallas sin 

vaciar el tanque

• Sustitución desde el exterior del disco.



2200 Panel
1700 Panel

Medio filtrante



Medio filtrante



Medio filtrante



Medio filtrante



8”-
10”

Contralavado Automático

• Se activa mediante sensor de nivel.

• Consumo de agua filtrada inferior al 3%.

• Pérdida de carga máxima de 300 mm.

• Lava en continuo mientras el filtro va 

filtrando.

• No se requiere tanque de agua filtrada 

para el lavado.

• No se genera crecimiento biológico 

que pueda colmatar la malla.

• Hay una buena eliminación de espumas en el 
contralavado.

• Bajo consumo energético en el contralavado.



Simulación limpieza automática



Brazos móviles con boquillas de limpieza

• Se usan boquillas de limpieza a una 
presión de 110 psi.

• Los brazos de las boquillas son 
extraíbles desde el exterior del filtro y 
de fácil reposición y limpieza.

• Las boquillas son de difícil 
ensuciamiento y se desmontan con 
facilidad.

• El movimiento rotativo de los discos y 
el movimiento pendular de los brazos 
hace que la limpieza llegue al 100% de 
la malla. 

• Las boquillas no están sumergidas.



Simulación limpieza de las mallas



Componentes del Filtro Disco

• Motor y cadena de 
Transmisión.

• Rodetes de soporte y 
cojinetes.

• Polea de transmisión



Control

• Solo una bomba y un motor de 
tracción para el movimiento del cilindro 
son necesarios para el contralavado. 

• No hay bomba de fangos.

• No hay válvulas automáticas.

• No son necesarios PLC’s. Se utilizan 
relés sencillos y temporizadores.

• Se pueden enviar señales a sistema 
SCADA.

• Fácil instalación eléctrica por 
instaladores locales.



Capacidad FILTROS DE DISCO (m 3/h)

Filter- Filter- 20 mg/l TSS 30 mg/l TSS 40 mg/l TSS 5 0 mg/l TSS 60 mg/l TSS 70 mg/l TSS 100 mg/l TSS 
size area m2 10 um 20 um 10 um 20 um 10 um 20 um 10 um 20 um 10 um 20 um 10 um 20 um 10 um 20 um
1704/3 8,4 92 126 73 90 59 69 50 59 45 52 41 46 32 36
1704 11,2 123 168 97 119 78 92 67 78 60 69 54 61 43 48
1706/5 14,0 154 210 121 149 98 116 84 98 75 86 68 76 53 60
1706 16,8 185 252 146 179 118 139 101 118 90 104 82 91 64 72
1708/7 19,6 216 294 170 209 137 162 118 137 105 121 95 106 74 84
1708 22,4 246 336 194 239 157 185 134 157 119 138 109 122 85 96

2104/3 13,5 149 203 117 144 95 111 81 95 72 83 66 73 51 58
2104 18,0 198 270 156 192 126 149 108 126 96 111 87 98 68 77
2106/5 22,5 248 338 195 240 158 186 135 158 120 139 109 122 86 97
2106 27,0 297 405 234 288 189 223 162 189 144 167 131 147 103 116
2108/7 31,5 347 473 273 336 221 260 189 221 168 194 153 171 120 135
2108 36,0 396 540 312 384 252 297 216 252 192 222 175 195 137 155
2110/9 40,5 446 608 351 432 284 334 243 284 216 250 197 220 154 174
2110 45,0 495 675 390 480 315 371 270 315 240 278 219 244 171 194
2112/11 49,5 545 743 429 528 347 408 297 347 264 305 240 269 188 213
2112 54,0 594 810 468 576 378 446 324 378 288 333 262 293 205 232

3106/5 45 495 675 390 480 315 371 270 315 240 278 219 244 171 194
3106 54 594 810 468 576 378 446 324 378 288 333 262 293 205 232
3108/7 63 693 945 546 672 441 520 378 441 336 389 306 342 239 271
3108 72 792 1080 624 768 504 594 432 504 384 444 350 391 274 310
3110/9 81 891 1215 702 864 567 668 486 567 432 500 393 440 308 348
3110 90 990 1350 780 960 630 743 540 630 480 555 437 489 342 387
3112/11 99 1089 1485 858 1056 693 817 594 693 528 611 481 537 376 426
3112 108 1188 1620 936 1152 756 891 648 756 576 666 525 586 410 464



Filter- Filter- 20 mg/l TSS 30 mg/l TSS 40 mg/l TSS 5 0 mg/l TSS 60 mg/l TSS 70 mg/l TSS 100 mg/l TSS 
size area m2 10 um 20 um 10 um 20 um 10 um 20 um 10 um 20 um 10 um 20 um 10 um 20 um 10 um 20 um
801 0,90 10 14 8 10 6 7 5 6 5 6 4 5 3 4
802 1,80 20 27 16 19 13 15 11 13 10 11 9 10 7 8
803 2,70 30 41 23 29 19 22 16 19 14 17 13 15 10 12

1201 1,35 15 20 12 14 9 11 8 9 7 8 7 7 5 6
1202 2,70 30 41 23 29 19 22 16 19 14 17 13 15 10 12
1203 4,05 45 61 35 43 28 33 24 28 22 25 20 22 15 17

1601 1,80 20 27 16 19 13 15 11 13 10 11 9 10 7 8
1602 3,60 40 54 31 38 25 30 22 25 19 22 17 20 14 15
1603 5,40 59 81 47 58 38 45 32 38 29 33 26 29 21 23
1604 7,20 79 108 62 77 50 59 43 50 38 44 35 39 27 31
1605 9,00 99 135 78 96 63 74 54 63 48 56 44 49 34 39
1606 10,80 119 162 94 115 76 89 65 76 58 67 52 59 41 46
1607 12,60 139 189 109 134 88 104 76 88 67 78 61 68 48 54

2005 11,30 124 170 98 121 79 93 68 79 60 70 55 61 43 49
2006 13,50 149 203 117 144 95 111 81 95 72 83 66 73 51 58
2007 15,80 174 237 137 169 111 130 95 111 84 97 77 86 60 68

Capacidad FILTROS DE TAMBOR (m 3/h)
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Pruebas del Title 22 Test en Lake 
Elsinore water District



PLANTA PILOTO PLANTA PILOTO 
TRANSPORTABLETRANSPORTABLE
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• Conocer el funcionamiento real del Filtro HydrotechHydrotech
• Comprobar el comportamiento del mismo ante diferent es   

situaciones reales y/ó simuladas 
• Verificar la calidad del agua producida
• Establecer los parámetros básicos de diseño 
• Investigar y alcanzar el máximo conocimiento en dif erentes 

aspectos: Biológico, Mecánico, Eléctrico y de Soste nibilidad
• Realización de un Informe técnico



• Filtro Hydrotech Hydrotech Modelo HM -
2102/1 

- Superficie de filtración 5,6 m2

- Carga específica promedio y 
máxima: 200-240 g/m2 x h.

- Potencia eléctrica instalada: 
1,47 kW.

- % BACKWASH: (25% - 100%)
- Caudal: (*) 30 m3/h (36% BW) 

72 m3/h (100% BW)
- Consumo agua de Lavado: 1 - 3 

%
- Potencia nominal consumida a 

50 m3/h - 75 % BW:

• 660 Wh � 0,0132 kWh/m3
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• Registro de Gráficos y Datos en 
continuo 

• Seguimiento local y por MODEM GSM 
• Análisis de:

-Turbidez entrada y salida
-S.S.: Entrada, Salida y Contralavado
-Tamaño y Distribución de Partículas: 
Entrada y Salida

-Huevos de Nemátodos: Entrada y 
Salida

-COLIFAGOS; ESCHERICHIA COLI; 
Fosfatos; Aceites y Grasas

-DBO5

• Elaboración del Cuaderno de 
Incidencias

• Ejecución del Informe Final
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E.R.A.R. DE VALDEBEBAS - %  BACKWASH
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Análisis realizados en un pilotaje en 
una EDAR en España.



Hilleröd WWTP, Dinamarca



Stora Nymölla, Suecia



Industria Papelera



Carlsberg Brewery



Sdr. Vissing WWTP



Reutilización: Yreka, CA – 1.5 MGD



Depurbaix - El Prat de Llobregat (Barcelona)



Aplicaciones

• MUNICIPAL
- Tratamiento Terciario.
- Reuso para riego y agua de servicios municipales (l impieza de 

calles, fuentes ornamentales…).
- Pretratamiento para agua potable.
- Tratatamiento de agua de tormentas.

• INDUSTRIAL
- Tratamiento de efluentes.
- Agua de proceso.

• OTRAS APLICACIONES
- Riego agrícola.
- Piscifactorias.



Ventajas

- Cumplimiento Título 22 Ley de California.

- Alta calidad del efluente y amplio rango de entrada  de sólidos a 

tratar manteniendo calidad del efluente.

- Amplio rango de caudales por equipo de 10 a 5400 m3 /h.

- Bajos costes de inversión y operación. 

- Prácticamente sin obra civil.

- Requiere reducido espacio de implantación.

- Funcionamiento continuo y de sencilla operación. 

- Mínimo mantenimiento solo dos motores, sin válvulas  automáticas 

ni PLC’s. Acceso a mantenimiento desde el exterior del filtro.

- Sistema flexible: presenta posibilidades de ampliac ión de los 

discos.

- Más de 3000 referencias en el mundo.


